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Vorbereitung

1. Vorbereitung
Das Software-Update kann nur in der Benutzerebene Experte durchgeflhrt werden.

E3= Melden Sie sich gegebenenfalls als Experte an, siehe Betriebsanleitung, Kapitel
5.3.2.

Das Update kann nur fur Controller mit einer Gerate-Software ab Version 001.055.180
durchgefluihrt werden. Controller mit alterer Software mussen erst auf einen Zwischen-
stand (001.055.183) gebracht werden.

Beim Update des Controllers gehen die Einstellungen verloren.

3 Sichern Sie gespeicherte Setups vor dem Update auf einen externen PC, um sie
spéter wiederherstellen zu kdnnen, siehe Betriebsanleitung, Kapitel 5.3.16.

E3 Sichern Sie die Dateien jeweils einzeln und stellen Sie sie wieder her, sofern mehr
als ein Setup gesichert werden soll.

Eine Auflistung der benutzten Setups findet sich im Menu Infos.
E3 Wenn die Farbtabelle nach dem Update weiter verwendet werden soll, sichern Sie
diese vorher auf einen externen PC, siehe Betriebsanleitung, Kapitel 5.3.16.

*  Es empfiehlt sich, den Controller vor dem Software-Update auf die Werkseinstellun-
gen zurlckzusetzen, siehe Betriebsanleitung, Kapitel 5.9.

E3 Kopieren Sie die Programme Update Sensor.exe und SensorFinder.exe sowie die
Gerate-Software-Datei Farbsensor_U_002.061.xxx.meu vor dem Software-Update in
ein gemeinsames Verzeichnis.
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Das Update
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2. Das Update

Das Software-Update wird mit dem Programm Update_Sensor.exe durchgeflhrt.
Nach dem Aufruf des Programms Update Sensor.exe, siehe Abb. 1, sucht das Pro-
gramm selbstédndig nach angeschlossenen Controllern. Wird der Controller nicht au-
tomatisch gefunden, so kann die IP-Adresse des Gerates auch manuell vorgegeben
werden.

E3 Prifen Sie dabei mit der Schaltfliche Test Connection die Verbindung.

E3 Um das versehentliche Programmieren eines falschen Geréates zu vermeiden, Uber-
prufen Sie bitte, ob Controller-Typ und Seriennummer (Typenschild) stimmen.

E3 Wahlen Sie die Update-Datei (Farbsensor_U_002.061.xxx.meu) aus.

Im Feld unter dem Auswabhlfeld erscheint nun eine Liste der installierbaren Updates. Das

Software-Update wird mit der Schaltflaiche Update gestartet. Der Fortschritt des Vorgan-
ges wird in der Zeile status angezeigt.

Unterbrechen Sie wéahrend des Update-Prozesses auf keinen Fall die Stromversorgung
des Controllers und die Netzwerkverbindung.

> Dauerhafte Beschadigung des Controllers

@ Update Sensor X

Update type -
. ® Single update
Connection

& Automatic

Sensors [ACS7000 SN: 14110001 IP: 169.254.165.150 | Ce

Mame: AC57000

Serial: 14110001

Option: 0

Article: 2450000

MAC-Address: 00:0C:12:01:09:46

Refresh <—li @

Version: 002.060.193
Imagetype: User
Webstatic: 2,153

Getinfo :

Update file 1
U:\Daten\ DEUH\Work\MIEE_Ablage Produkte \colorCONTROLVACS_7000\Saftware Prod @

Mame ] Current version J Update version J Update size I
NIOS_U 002.204 1666552
FPGA_U 002.061 906199 *——

State Update file 0K s

Update <+ @

Abb. 1 update_sensor.exe - Bedienung

IP-Adresse manuell einstellen, wenn Controller nicht gefunden wird.

Noch mal nach Sensoren suchen.

Update-Datei auswahlen.

® 0

Anstehende Aktualisierung. Ist leer, wenn der Controller vollstandig aktualisiert ist.

®) | Update starten.

Wenn der Update-Prozess abgeschlossen ist, wird dies Uber ein Pop-up-Fenster, siehe
Abb. 2, angezeigt, der Controller wird automatisch neu gestartet.

E3 Schalten Sie den Controller fiir ca. 10 Sekunden aus.

Sie kénnen nun das Programm Update-Sensor.exe schlieBen oder fir das Update eines
weiteren Controllers gedffnet lassen.

JH *

All updates successful, Device restarted.
(Listed update already transmitted to device.)

SEalEl &

Al
Listed update already transmitted to device.)

Abb. 2 Anzeige des erfolgreichen Updates per Pop-up-Fenster
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Nachbereitung

3. Nachbereitung
3.1 Riicksetzen des Browser-Caches

* Da beim Aktualisieren der Software auch Teile der Controller-internen Webseite
1 verandert werden, empfiehlt es sich, nach einem Software-Update, den Cache des
verwendeten Browsers zu leeren.

So kénnen eventuell auftretende Darstellungsfehler vermieden werden.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch bzw. in der Online-Hilfe lhres ver-
wendeten Browsers. Das Rlcksetzen des Browser-Caches funktioniert fir jeden Browser
(Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer) etwas anders und ist deshalb nicht in der
Betriebsanleitung des ACS7000 beschrieben.

3.2 Update-Ergebnis

Der Erfolg des Updates kann auf der Webseite des Controllers im MenlU Infos Uberprift
werden.

Nach erfolgreichem Update werden fur die Version des User-Images folgende Informati-
onen angezeigt:

(1) | Software-Version: | 002.061 .XXX.XXX

@ | Factory-Image: | 1.18x oder 2.19x

® | User-Image: 2.2xx
Home | | Einstellungen ‘ | Farberkennung | | Farbmessung ‘ | Spektrum | ‘ Infos ‘ CO|0I’CONTROL ACS MICAO-EPSILON
MICRO-EPSILON Eltrotec
GmbH Serien- und Versionsnummern
HeinkelstraBe 2
73066 Uhingen
DE / Germany Seriennummer 14110001
Controller:
Tel: +49 (0) 7161 98872-300
Fax: +49 (0) 7161 98872-303 Optian L
MAC-Adresse 00:0C:12:01:09:46
E-Mail Softwareversion: 002,061,300 XX @
eltrotec@micro-epsilon de
Info: 22.09.2017 @
Web: Factory-Image: Tyry - T
www.micro-epsilon.de Tt er T - @
- : -

Abb. 3 Erfolgskontrolle - auf dem Controller installierte Software-Version

3.3 Wiederherstellen von Gerate-Setup und Farbtabellen

3.3.1 Gerate-Einstellungen

E= Laden sie die Setups von einem externen PC entsprechend der Betriebsanleitung,
Kapitel 5.3.16.

3.3.2 Farbtabelle

E3 Laden sie die Farbtabelle von einem externen PC entsprechend der Betriebsanlei-
tung, Kapitel 5.3.16.

4. Mégliche Fehler

Das Software-Update kann aus folgenden Griinden fehlschlagen:

Problem Lésung

Fehlende Zugriffsrechte | E3 Melden Sie sich als Experte an.

Software-Datei nicht E3 Prifen Sie die Software-Version auf dem Controller.

glltig Ist diese identisch mit der Update-Version oder neuer, so ist
ein Update nicht méglich.
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