






Druckdichter Sensor mit
verschweißtem Flansch DTA-15D-5-CA-(03)
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Druckdichte Ausführung

Laserverschweißtes Edelstahlgehäuse

Integrierter Flansch

Abgesetzte Elektronik

*Stößel in Nullstellung

6xAWG26
~140 mm lang

Pfosten-
Steckverbinder
DIL-Connector
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Für Wegmessungen in Anwendungen mit

sehr hohem Umgebungsdruck werden

Sensoren der Serie LVDT in ein laserver-

schweißtes, druckdichtes Gehäuse mit O-

Ring-Dichtung integriert. Der integrierte

Flansch ermöglicht eine einfache Montage

des Sensors.

Modell DTA-15D-5-CA-(03)

Artikel-Nr. 2607026.03

Messprinzip LVDT (siehe Seite 6)

Messbereich ±15 mm

Linearität ±0,5 % d.M.

Erregerfrequenz 1 kHz

Erregeramplitude 2,5 Veff

Stößel 0800062 (ø4 mm,108 mm lang)

Gewinde M4 (20 mm lang)

Sensorgehäuse Edelstahl

Temperaturstabilität Sensor Nullpunkt: ±50 ppm / °C

Temperaturbereich Sensor -20° C ... + 85° C

Druckbeständigkeit 150 bar

MSC710

ISC7001

d.M. = des Messbereichs

Elektronik

Target (nicht im Lieferumfang)



Halbbrückensensor mit Kunststoffgehäuse

DRA-25D-20-SR-02
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Kunststoffgehäuse

Integrierter Rast 2,5 Stecker

Umspritzter Kern

91,5±0,5

2,8

5±2 *)4±2 *)

*) Messbereichsmitte

M2,5; 6 tief

M2,5

6 tief

21±2* 12±2

ø
5

91,5±0,5

2,8

ø
1
4

ø
7
,5

Der Wegsensor DRA-25D-20-SR(02) wurde

aus dem bewährten Seriensystem für

Beladungs- und Unwuchterkennung in

Waschmaschinen abgeleitet. Der Sensor

eignet sich insbesondere für Anwendungen

bei denen Wege bis 50 mm wirtschaftlich

und sicher erfasst werden müssen. Der

Sensor wird geschützt innerhalb der

Maschine oder Anlage integriert.

Der integrierte 3-polige Stecker entspricht

dem genormten Rast 2,5 Maß.

Modell DRA-25D-20-SR

Artikel-Nr. 2611031

Messprinzip induktive Differentialdrossel

Messbereich 50 mm (±25 mm)

Linearität ±1 % d.M. (0,5 mm)

Erregerfrequenz 500 Hz

Erregeramplitude 5 Veff

Target (nicht im Lieferumfang)
Stößel 0800077 (ø4,76 x 98 lang)

mit Innengewinde M2,5 (6 tief)

Sensorgehäuse Kunststoff

Temperaturstabilität Sensor ±0,01 %/ °C (Kern in MB-Mitte)

Temperaturbereich Sensor -20° C ... +70° C

Schutzart Sensor IP 40

MSC7210

ISC7001

d.M. = des Messbereichs

Elektronik



MSC710 ist ein Einkanal-Miniatur-Sensor-

Controller für den Betrieb von induktiven

Wegaufnehmern nach dem LVDT-Prinzip

(linearer variabler Differentialtransfor-

mator). Aufgrund seiner kompakten und

zugleich robusten Bauweise eignet er sich

sowohl für Industrie- als auch für Labor-

anwendungen. Leicht zugängliche und

einfach zu bedienende Einstellelemente

ermöglichen die Anpassung dieser

Elektronik an verschiedene Sensoren.

MSC710

Sensor-Controller für Serie LVDT

Hohe Auflösung und Linearität

Nullpunkt und Verstärkung grob- und

fein-justierbar

Erregerfrequenzen 1 ... 10 kHz (wählbar)

Kompaktes und robustes ABS-

Kunststoffgehäuse
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Stößel Weichmagn. Kern

Primärspule

Sekundärspulen

LVDT-Sensor
Versorgung

Signal

Potentiometer:

Verstärkung,

Offset,

Nullpunkt

DIP-Schalter:

Frequenz

Phase

Sensorspannung

Test
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3
8

Montagebohrung ø 4,2

Anschlussstecker

Kabeldurchführung

Gehäuseabmessungen 52 x 50 x 35 mm
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MSC710-U MSC710-I

Sensor

Verstärkung

Nullpunkt

2 ... 10 VDC (Ra >1 kOhm) 4 ... 20 mA (Bürde <500 Ohm)

< 1,5 mVeff* < 3 µAeff*

< 15 mVss < 30 µAss

Lagerung

Betrieb

Rauschen

Modell

18 ... 30 VDC (18 ... 45 mA)

Verpolungs- und Überspannungsschutz

Eingangsimpedanz

Sensorarten

Sensorspeisung

LVDT-Sensoren

Versorgung

Versorgungsschutz

300 Hz (-3dB)

150 ... 400 mV

1/2/5 kHz (über DIP-Schalter wählbar)

<0,02 % d. M.

10 kOhm

-40° C ... +85° C

80 g

-20 ...+350 % (Trimmpoti)

Ausgangssignal

Temperaturstabilität ±100 pmm / °C

±50 % (Trimmpoti)
Einstellungsbereich

Grenzfrequenz

Linearität

Gehäusematerial

Gewicht

Schutzart

ABS-Kunststoff

IP 65

0° C ... +70° C
Temperaturbereich

d.M. = des Messbereichs

* RMS AC-Messung, Frequenz 3 Hz ... 300 Hz

EN 50081-2 Störaussendung

Vibration

Schock

EN 60068-2-64 (Rauschen)

EN 60068-2-29 (Dauerschock)

EMV
EN 50082-2 Störfestigkeit



MICRO-EPSILON MESSTECHNIK GmbH & Co. KG

Königbacher Str. 15 · 94496 Ortenburg / Deutschland

Tel. +49 (0) 8542 / 168-0 · Fax +49 (0) 8542 / 168-90
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Mehr Präzision.

Sensoren und Systeme

Sensoren und Messgeräte

Mess- und Prüfanlagen

für Weg, Position und Dimension

für berührungslose Temperatur-Messung

für die Qualitätssicherung

www.micro-epsilon.de




