


Artikelbezeichnung

VIP- - - - - ISR750 ZA 2,5

Stromausgang

SA7= Stecker, axial (Gehäuseausführung GA)

SR7= Stecker, radial (Gehäuseausführung ZA)

Linearität 5 = 0,5 % d.M.

2,5 = 0,25 % d.M.

ZA= Zylinderflansch (Standard)

GA= Gewindeflansch (Option)

Messbereich in mm

Serie VIP

Abmessungen in mm, nicht maßstabsgetreu

Gehäuseausführung -GA- (Option)
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VIP-50 VIP-100 VIP-150

Messbereich 50 mm 100 mm 150 mm

Standard ±0,5 % d.M. 0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

Option ±0,25 % d.M. 0,125 mm 0,25 mm -

Auflösung <0,03 % d.M. 0,015 mm 0,03 mm 0,045 mm

Temperaturbereich

Nullpunkt

Empfindlichkeit

Grenzfrequenz (-3 dB)

Ausgangssignal

Bürde

Versorgungsspannung

Stromaufnahme

Schutzart

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

IEC 68-2-29

IEC 68-2-27

Vibration IEC 68-2-6

d.M. = des Messbereichs

1) Halbsinusförmig 6 ms Dauer

40 g, 3000 Schocks je Achse

5 Hz ... 44 Hz ± 2,5 mm; 44 Hz ... 500 Hz ±20 g

100 g radial, 300 g axial
Schock1

Temperaturstabilität

Modell

Linearität

500

-40 °C ... +85 °C

EN 50 081-2 Störaussendung; EN 50 082-2 Störfestigkeit

IP 67

max. 40 mA

± 50 ppm / °C

18 - 30 VDC

4 - 20 mA

300 Hz

±150 ppm / °C



Wegsensoren finden im Zuge der zuneh-

menden elektronischen Ausstattung in

Fahrzeugen unzählige Einsatzgebiete. Ro-

bustheit, kompakte Bauform und günstige

Preise gelten als Grundvoraussetzung für

Anwendungen im Automobilbereich. Unter

diesem Hintergrund wurde dieser neuartige

Wegsensor entwickelt, der berührungslos

und verschleißfrei für Anwendungen

speziell im Motor und Getriebe eingesetzt

wird, jedoch auch für industrielle Anwen-

dungen verwendbar ist. Der Sensor

zeichnet sich besonders durch sein

hervorragendes Verhältnis der Baulänge

zum Messbereich aus. Weitere Pluspunkte

sind die integrierte Elektronik, die hohe

Dynamik und das Messprinzip, das ohne

Magnet auskommt. Diese Vorteile kommen

gerade bei Weg- und Positionsmessungen

am Getriebe wie z.B. bei der Messung von

Kupplungsweg, Schaltstangen- oder Wähl-

hebelposition zum Tragen. Das Sensor-

konzept ist nicht nur für automotive

Anwendungen, sondern auch für industriel-

le Einsatzgebiete verwendbar.

Kunststoffgehäuster Sensor mit integrierter

ASIC-Elektronik VIP-30-ISC-HRW1

Hervorragendes Verhältnis von

Baulänge zu Messbereich

Kunststoffgekapselt

Robust und verschleißfrei

Hohe Dynamik

Kein Magnet

Seriensystem für

Industrieanwendungen
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Modell VIP-30-ISC-HRW1

Artikel-Nr. 2617015

Messprinzip VIP (siehe Seite 4-5)

Messbereich 30 mm

Target (im Lieferumfang) Aluminiumring ø13x1 mm, 2,5 mm lang

Linearität ± 0,5% d.M. (0,15 mm)

Auflösung 10 Bit

Grenzfrequenz 1000 Hz (-3 dB)

Sensorgehäuse Duroplast

Temperaturstabilität Sensor 200 ppm/°C

Ausgang UART (TTL-Pegel RxD/TxD) Option 0,5...4,5 VDC

Versorgung + 5 VDC (4,9 ... 5,1 VDC) stabilisiert

Temperaturbereich Sensor -40°C ... +100 °C / kurzzeitig bis 125 °C

Schutzart Sensor IP 67, ohne Stecker

d.M. = des Messbereichs



Integrierbarer Ladungs- und Unwuchtsensor

ILU-50-0-10-SR

39

Sensor in Dämpfer integriert

Integrierter Rast 2.5 Norm Stecker

Integrierter Dämpferflansch

Der Wegsensor ILU-50-O-10-SR (Integ-

rierter Ladungs- und Unwuchtsensor) misst

beim Beladen der Waschmaschine das

Absinken des Laugenbehälters und des-

sen Auslenkung während des Schleuder-

vorgangs. Durch das induktive Messprinzip

bietet der Sensor eine absolute Positions-

erfassung für statische und dynamische

Vorgänge. Die kurze Baulänge des

patentierten VIP-Prinzip ermöglichte die In-

tegration des Sensors in einen kompakten

Reibungsdämpfer. Der Wegsensor liefert

ein dem Wäschegewicht proportionales

Ausgangssignal. Neben der aktuellen

Ausführung kann für Serienanwendungen

die Geometrie das Flansches entspre-

chend der Applikation angepasst werden.
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Modell ILU-50

Artikel-Nr. 2611051

Messprinzip VIP (siehe Seite 4-5)

Messbereich 50 mm

Target (im Lieferumfang) Alu-Ring

Linearität 3% d.M.

Temperaturbereich Sensor +5 ...+80°C

Elektronik MSC ILU50 (Art.Nr. 2208111)

d.M. = des Messbereichs



MICRO-EPSILON MESSTECHNIK GmbH & Co. KG

Königbacher Str. 15 · 94496 Ortenburg / Deutschland

Tel. +49 (0) 8542 / 168-0 · Fax +49 (0) 8542 / 168-90

info@micro-epsilon.deÄ
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Mehr Präzision.

Sensoren und Systeme

Sensoren und Messgeräte

Mess- und Prüfanlagen

für Weg, Position und Dimension

für berührungslose Temperatur-Messung

für die Qualitätssicherung

www.micro-epsilon.de




