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IF 2004 Carte PCI

La carte d'interface PCI IF2004 permet la saisie

synchrone de plusieurs signaux de capteur et

d'un encodeur. Les données sont sauvegardées

dans une mémoire FIFO afin d'en permettre un

traitement dans l'ordinateur par blocs sans

nuisance pour les ressources informatiques.

Logiciel de paramétrage ILD Tools

Support des pilotes pour les logiciels de nos clients

www.micro-epsilon.fr/download

ILD Tools est un logiciel de configuration inclus dans la livraison du capteur. Tous

les paramètres peuvent être réglés aisément sur l'ordinateur au moyen d'un

affichage sous Windows. Les paramètres seront alors envoyés au capteur via

une liaison série et pourront également être sauvegardés. ILD Tools comporte un

module permettant l'affichage et la sauvegarde des résultats de mesure. La

connexion vers l'ordinateur est assurée par le câble de capteur correspondant et

un convertisseur USB.

Nous mettons à disposition gratuitement une DLL « pilotes » documentée

destinée aux capteurs optoNCDT permettant de les intégrer de manière simple

dans un logiciel client ou dans un logiciel déjà existant.

Téléchargement gratuit du logiciel sous

(Logiciel disponible pour les séries 1401, 1700, 2200)

Techniques Caractéristiques IF2004

32 bit PCI / 33 MHz / 5 VDC <1A

RS 422

4 x 2 kByte pour chaque canal;

augmente lors de l'utilisation de tous les canaux

1 - 4 capteurs ou

1 - 3 capteurs + 1 encoder

Capteurs RS422

Encoder Opto-coupleur / Schmitt-Trigger TTL; nominale 5 V (min. 3 V)

Gate 24 V (min. 10 V/10 mA, max. 30 V/30 mA)

Pilote pour Win 2000/XP

16 bit

Logiciel

Résolution (valeur de mesure)

Entrées
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Interface

FIFO
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29 rue Jean Rostand F-91893 Orsay Cedex

Tel. +33 1 69 35 52 00 Fax +33 1 69 41 95 05

Plus de précision.

Capteurs et systèmes de mesure

Système de mesure

Bancs et machines de mesure

Capteurs et systèmes de mesure

de déplacement, de position et de dimension

de température sans contact

sur banc de test

d’assurance qualité

www.micro-epsilon.fr


