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Niveau de fluides

Le principe de mesure confocale autorise

des mesures sur les surfaces

réfléchissantes, mais aussi des mesures

de distance et d'épaisseur de liquide.

Niveau de remplissage

Capteurs miniatures mesurant le niveau

de remplissage de palettes de bouillon de

culture.

Capteurs de mesure miniatures

Ces capteurs miniatures ont un diamètre

externe de 4 mm pour effectuer des

mesures dans des espaces très étroits,

(ex. dans des alésages ou des gorges).

La version à 90° de ces capteurs permet

l'inspection de parois intérieures de trous

de faible diamètre.

Scanning de surfaces

Les résolutions et des précisions au

nanomètre sont particulièrement adaptée

aux scanning de surfaces, Ex. le contrôle

de trajets et d’épaisseurs d’encres sur

des circuits imprimés.

Contrôle de surfaces intérieures

de tubes

Le renvoi à 90° du faisceau est destiné à

la mesure à l'intérieur de tubes (gorges,

changement de diamètre, état de surface

etc.

Contrôle d'épaisseur de verre

Mesure en une seule fois depuis un seul

côté de l'épaisseur de parois d'une

éprouvette par capteur confocal.

Mesure de l'épaisseur des douilles

Deux capteurs synchronisés saisissent,

dans une disposition en face à face,

l'épaisseur du fond des douilles.

Mesure unilatérale d'épaisseur

de matériaux transparents

Ce principe de mesure unique en son

genre permet une mesure depuis un seul

côté de l'épaisseur de matériaux

transparents tels que le verre. L'épaisseur

est mesurée avec un seul capteur avec

une très grande précision (jusqu’au

nanomètre).



Les capteurs miniatures proposent tous les

avantages des capteurs de mesure

confocale. Le corps du capteur est

composé de titane. La focalisation du

faisceau est assurée par une lentille

spécialement développée pour ne pas

représenter plus de 4 mm de diamètre. Ce

diamètre hors tout extrêmement réduit de

4 mm des capteurs de la série 2402 est

destiné à la mesure à l'intérieur de trous

d'un diamètre minimum de 6 mm. Une

version avec un renvoi axial du faisceau à

90° permet la mesure des parois d'un trou

de même que la mesure d'éléments

géométriques internes tels les gorges,

filetages, réduction de diamètre etc. la

rotation permet une mesure très précise

des défauts de forme (ovalisation) et la

précision extrême une analyse des défauts

d'aspect de surface.
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ø 4 mm

- Corps en titane

- Capteur de mesure miniature

- Versions disponibles avec un faisceau

axial ou un faisceau radial
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opto 2402
apteur de mesure miniature
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PM = Plage de mesure DPM = Début de plage de mesure Dimensions en mm.
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Accessoires : Cordon (seulement pour 2400 et 2401)

C2401-3 Cordon de fibre optique de longueur 3 m

C2401-10 Cordon de fibre optique de longueur 10 m

C2401-XX Cordon de fibre optique, sur spécification

client de longueur jusqu'à 50 m

C2401/PT-3 Blindage de protection mécanique

(contre les écrasements, frottements et pliages) de longueur 3 m

C2401/PT-10 Blindage de protection mécanique

(contre les écrasements, frottements et pliages) de longueur 10 m

C2401/PT-XX Blindage de protection mécanique (contre les écrasements,

frottements et pliages) sur spécification client de longueur jusqu'à 50 m

Conduite sous vide et capteurs pour mesure sous vide sur demande.

Dimensions du c
Dimensions en mm (non à l'échelle)

ontrôleur IFC2401

Accessoires : Capteur-Adaptateur de montage

MA2400 pour capteurs 2400/2401 - Bloc de montage et bague de montage disponibles

MA 2400-27

IFS2401
pour capteurs

MA 2400-50

IFS2400-10
pour capteurs

Bague de montageBloc de montage

MA 2400-59

IFS2400-24
pour capteur
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Contrôleur IFC2401
Composition du système

Un système de mesure IFD2401 est

composé d'un capteur IFS240X, d'un

cordon de capteur C2401-x et du

contrôleur IFC2401. Dans le contrôleur

est enregistrée la calibration de chaque

capteur qui lui est affecté. Chaque

contrôleur peut sauvegarder la calibration

pour un maximum de 20 capteurs.

Cordon de
capteur C2401

Composition du système

Capteur IFS2400/2401/2402
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