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L MICRO-EPSILON )

2.2 Aufbau

Das in einem Aluminiumgehé&use eingebaute bertihrungslose Einkanal-Messsystem der SERIE DT6019 setzt
sich zusammen aus:

» Signalaufbereitungselektronik (Controller) mit
integriertem Sensorkabel und

¢ Sensor. Sensor

Im Controller befindet sich die Signalaufbereitungs-
elektronik mit Oszillator, Demodulator und integriertem
Vorverstarker.

Sensorkabel

Der Controller enthalt einen 4-poligen
Schraubklemmanschlusss, Verpolungsschutz und ver-
schiedene Schutzelemente der Anschllsse, die zur
Einhaltung der EMV-Richtlinien notwendig sind.

Controller

Die Messwertanzeige ist nur extern méglich. Versorgungsspannung,
Ausgangssignal

Abb. 2.1: Messsystem capaNCDT6019
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d.M. = des
Messbereichs

1) Ausgangs-
spannung kann bis
zu 14 VDC errei-
chen bei abge-
stecktem Sensor
bzw. Messbereichs-
Uberschreitung

2.3 Technische Daten
Einkanal capaNCDT in SMD-Ausflhrung, integriertes Sensoranschlusskabel
Sensor S601-0,2| S600-0,5| S600-1| CS2 | CS3 | CS5 |CS10
Messbereich MB mm 0,2 0,5 1 2 3 5 10
Auflésung <0,1 % d.M.
Rauschen Abstand 10 % d.M., 100 % d.M
(dynamisch) Ui 17 MV

U, 22 mV
Linearitat <+1 % d.M.
Grenzfrequenz 500 Hz (-3 dB)
Tragerfrequenz 31,25 kHz
Versorgungsspannung +15 VDC (=12 VDC ... 18 VDC)

Stromaufnahme bei =15 VDC

max. -7 mA/ +10 mA, bei MB Ende

Versorgungsspannungsabhangigkeit

max. 0,01 % d.M. pro 1 % U, -Anderung

Betriebstemperatur +10 ... +50 °C
Luftfeuchtigkeit 5 ... 95 %, nicht kondensierend
Lagertemperatur -10 ... +75°C
Ausgangsspannung 0 .. 410 ' VDC (kuzschlussfest)
Max. Lastkapazitat 1nF

Minimaler Lastwiderstand 2 kOhm
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